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Moderni saunatupa. Sopii myös 
vierasmajaksi, työhuoneeksi tai 
piilopirtiksi. Valitse kahdeksasta 
erilaisesta pohjaratkaisusta.

Pääskyn seinärakenteen voit valita käyttötarpeen mukaan. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin 
suosittelemme energiapihiä Ekorex-seinärakennetta.

Myös seinissä on valinnan varaa.

Kuisti Tupa
12,4 m2

VH
 1,3 m2

KK
1,6 m2

Pesusauna
7,0 m2

rantasalmi.com

Valoisa Ekorex-hirsikoti, joka sopii erityisesti loivaan 
rinteeseen. Avarat tilat on sijoitettu kahteen tasoon.

TÖRMÄPÄÄSKY 80 100 120
Kerrosala 82,6 m2 101,0 m2 121,0 m2

Kuistit 56,0 m2 64,0 m2 71,0 m2

Kokonaiskäyttöala 138,6 m2 165,0 m2 192,0 m2

RÄYSTÄSPÄÄSKY  perusmalli perusmalli
  +sauna +aitta
Kerrosala 48,0 m2 62,0 m2 62,0 m2

Kuistit 53,0 m2 60,0 m2 68,0 m2

Kokonaiskäyttöala 101,0 m2 122,0 m2 130,0 m2

TERVAPÄÄSKY
Kerrosala 25,7 m2

Kuistit 18,0 m2

Kokonaiskäyttöala 43,7 m2
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RTS-tutkimus

2008/2009

Verrattaessa eri toimijoita ja rakentajien tyytyväisyyttä 
toimituksiin ja loma-asuntovalmistajiin Rantasalmi Oy 
on noussut toimialan kärkeen.  
Lähde: RTS-tutkimus 2008/2009
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Törmäpääsky
Kerrosala 121 m2
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Harkitut linjat mukautuvat moneen eri käyttötarkoitukseen. Perusmallia voi laajentaa sauna- tai 
aittaosiolla ja ulkopuolelta säväyttää pystyhirsisarjalla.


